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MEPV 108  Zellen — Eurener PV Module

Bif
Nexa

›  420/425/430/435Wp

TOPCon 
Technologie zur Verbesserung der 
Zelleffizienz

N-Type Zellen
Erhöhter Widerstand gegen LID und LeTID

Nachhaltiges Produkt
Hoher Anteil an wiederverwertbaren 
Materialien

Bifaziale Zellen
Verbesserte Stromerzeugung

TOPCon

Verbesserter Temperaturkoeffizient
Minimierte Temperaturverluste, verbesserte 
Wirkungsgrade

Einfache Handhabung
Bequemere Installation dank 
optimierter Modulgröße

88% Leistung nach 30 Jahren

Markt 
Standard 
Garantie

Eurener 
Garantie

30 Jahre2515105

100%

88%

80%

Mehr als nur Energie

Europäische Exper ten
i m  R e s i d e n z b e r e i c h

Jahre
Produktgarantie
+5 Jahre für Premium-Partner

25 Jahre
Leistungsgarantie
Lineare Garantie

30
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HINWEIS: Lesen Sie die Bedienungsanleitung dieses Produktes und befolgen Sie die Anweisungen STC. Werte gelten für: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zellentemperatur von 25 °C. 
Messtoleranz +/-3% (AAA Solarsimulation -IEC 60.904-9). Alle Angaben dieser Broschüre können von Eurener ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
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Eurener MEPV 108 — NEXA Bif 420-435Wp

Black - Standard MEPV 420 MEPV 425 MEPV 430 MEPV 435
STC: 1000 W/m2, Modultemperatur 25ºC, AM 1,5

Nennleistung Pmax 420 Wp 425 Wp 430 Wp 435 Wp

Wirkungsgrad des Moduls 21,49 % 21,75 % 22,01 % 22,26 %

Kurzschlussstrom (Isc) 14,08 A 14,16 A 14,26 A 14,30 A

Leerlaufspannung (Voc) 38,09 V 38,28 V 38,42 V 38,70 V

Maximale Stromstärke (Imp) 13,34 A 13,42 A 13,52 A 13,56 A

Maximale Stromspannung (Vmp) 31,49 V 31,68 V 31,82 V 32,09 V

NOCT: 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20ºC, AM 1,5
Nennleistung Pmax 321,64 W 325,38 W 329,33 W 333,12 W

Kurzschlussstrom (Isc) 11,34 A 11,41 A 11,47 A 11,54 A

Leerlaufspannung (Voc) 36,52 V 36,70 V 36,88 V 37,06 V

Maximale Stromstärke (Imp) 10,75 A 10,81 A 10,88 A 10,94 A

Maximale Stromspannung (Vmp) 29,92 V 30,10 V 30,27 V 30,45 V

Elektrische Merkmale bei 10% Leistungssteigerung  
auf der Rückseite

Nennleistung Pmax 462,00 W 467,50 W 473,00 W 478,50 W

Kurzschlussstrom (Isc) 15,43 A 15,52 A 15,63 A 15,67 A

Leerlaufspannung (Voc) 38,09 V 38,31 V 38,49 V 38,85 V

Maximale Stromstärke (Imp) 14,63 A 14,72 A 14,82 A 14,86 A

Maximale Stromspannung (Vmp) 31,58 V 31,76 V 31,91 V 32,21 V

Betriebsparameter
Maximale Spannung 1000 - 1500 V

Maximaler Nennwert der Seriensicherung. Ir 25 A

Leistungstoleranz 0 - +3%

Voc und Isc Toleranz ±3%

Brandschutzklasse Clase A (UL 790)

Schutzklasse Clase II (IEC 61140)

 Hagelresistenz Ø 25mm bei 23 m/s (IEC 61215)

Mechanische Lasten Drucklast (Schnee) 5.400 Pa | Soglast (Wind) 2.400 Pa

Technische Daten

Solarzellen
108 (6 x 18) bifaziale N-Type 
monokristalline Siliziumzellen

Vorderseite (Glasstärke)
2 mm dickes gehärtetes Glas mit hoher 
Festigkeit und ARC

Rückseite (Glasstärke) 2mm Solarglas

Rahmen Schwarz/Silber eloxiertes Aluminium 

Anschlussdose IP68, 3 Bypass-Dioden eingebaut

Stecker MC4-Evo 2 original

Kabel
Kabellänge 1000 mm (±20%) und 4 mm2 
Querschnitt

Abmessungen 1724 x 1134 x 30 mm (±1%)

Fläche des Moduls 1,96 m²

Gewicht und Verpackung 23,4 kg, 962 pcs-truck

Temperatur-Koeffizienten

Temperaturkoeffizienten für Isc (α) 0,045 %/°C

Temperaturkoeffizienten für Voc (β) -0,275 %/°C

Temperaturkoeffizienten für Pmax (γ) -0,29 %/°C

Temperaturbereich -40 °C ~ +85 °C

Nominal operating cells temperature 
(NOCT)

45 ± 2 °C
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Die Schaffung einer besseren Welt
Seit 1997 besteht unser Hauptziel darin, qualitativ hochwertige und langlebige Photovoltaikmodule 

zu liefern. Dank unserer Module können wir fortlaufend saubere Energie erzeugen und dabei unseren 

Planeten schützen – sowohl für uns als auch für kommende Generationen.


